Vortex

Smalto all’acqua lucido, opaco e satinato
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VAI ALLA SCHEDA TECNICA

Vortex

Smalto all’acqua lucido, opaco e satinato

STESURA SU LEGNO

& ( Preparare il supporto applicando Diluire con acqua al 5-10% in volume.
Th 1 strato di WOOD PRIMER cod.0641. o
£
2h :%
3h " Applicare il primo strato E
4h di VORTEX cod. 0643/4/5. z
5h

2 Applicare il secondo strato

di VORTEX cod. 0643/4/5. Diluire con acqua al 10-15% in volume.

% Diluire con acqua al 5-10%
— in volume.

STESURA SU FERRO

@ | Pulire e sgrassare il supporto.
Th m Applicare 1 strato di
KORINTHOS PRIMER cod. 0717.

Diluire con acqua al 10-15% in volume.

2h

3h “ Applicare il primo strato

4h di VORTEX cod. 0643/4/5. Diluire con acqua al 5-10%
in volume

5h

S Applicare il secondo strato S
di VORTEX cod. 0643/4/5. s e = Diluire con acqua al 10-15% in volume

STESURA SU LAMIERA ZINCATA,
ALLUMINIO O PVC

q | Pulire e sgrassare il supporto. Per superfici particolarmente

1h [1h Applicare 1 strato di deteriorate, utilizzare
KORINTHOS PRIMER cod. 0717 PRIMING COAT.
2h o PRIMING COAT cod. 1243.
3h @ " Applicare il primo strato
" i VORTEX cod. 0643/4/5. -
Diluire con acqua al 5-10%

e = in volume

4 Applicare il secondo strato
di VORTEX cod. 0643/4/5.
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@ Diluire con acqua al 10-15% in volume
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