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Leiras és hasznalat

Nagy fellleti keménységu és jo kémiai ellenallasu 2K epoxi fed6lakk.

Kivaldan birja a taposast és a gumikerekes tartoncat.

Ipari ajzatbetonra, padléburkolatokra alkalmas, ahol j6 kopas és asvanyi olaj ellenallésagra van szikség porgatlé hatas
biztositasa mellett.

A 1943 PAVIPIU feddbevonattal atfestve kiiltéri hasznalatra is alkalmas.

Az ADVANCE HT szinkever rendszerrel szinezheté.

Feliiletelokészités

Felulet:

Ipari betonpadlék.

A fellletet allapotat gondosan fel kell mérni, hogy az alapfelulet biztosan megfelel6 és szerkezetében egészséges legyen.
Uj, sima vagy helixalt, hengerelt ipari betonpadl6 esetében a munkalatokat legalabb 4 hét kikeményedési idé utan kell
elvégezni.

A felhordas elétt ellenérizze a nedvesithetéséget, amelyet a viztaszité anyagok, példaul olaj, szilikonok, viaszok vagy az
ontés soran néha hasznalt nehéz szénhidrogének jelenléte veszélyeztethet.

Ebben az esetben kissé érdesitse a fellletet sérétes-homokfluvassal; ezutdan mossa le savas mososzerrel, majd 6blitse le
forré vizzel nyomas alatt, és tavolitsa el a vizet moso-szaritogéppel.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a felllet tokéletesen szaraz, ill., hogy nincs felszall6 nedvesség. Vigyen fel egy elsé réteg
mar megfeleléen katalizalt EPOX GRES-t, 10-15% 1612 DILUENTE PER EPOX-szal higitva, majd egy masodik réteget
5-10%-kal higitva, 8-12 6ras id6kdzzel, amig el nem éri a kb. 100 mikronos vastagségot.

Ha a beton olajjal, ragasztoval vagy régi, laza festékkel, rozsdaval, kiviragzassal, penésszel és egyéb idegen anyaggal
szennyezett, akkor fujja le, tavolitsa el a port, majd alkalmazza az EPOX GRES-t a fent leirtak szerint.

Arégi és omladoz6 padlékrol tavolitsa el a port, végezzen szilarditd kezelést, majd vigye fel az EPOX GRES-t.
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Felhasznalasi teriilet

Felhordasi mod:
- henger

- ecset

- airless

A termék elkészitése:
A terméket gondosan addig kell keverni amig egységes allagot és szint kap. Majd az alabbi aranyban bekeverni:

sulyban
TERMEK 100
1829 EPOX GRES
EDzO 20
1871 INDURITORE PER EPOX
HIGITO 5.15
1612 DILUENTE PER EPOX

A 1612 DILUENTE PER EPOX higitéval 5-15%-ban higitani e hengeres ill. ecsetes felhordashoz.

Atfesthetd
24 6ran beldl

Tarolasi stabilitas

A kiszerelés + 8 e + 30°C kozott tarolando.

A termék 24 honapig eltarthatd, ha hiivis, szaraz helyen, héforrastol és kdzvetlen napfénytdl védve, bontatlan eredeti
csomagolasban taroljak. Ellenérizze a termék eltarthatésagi idejét a csomagolason feltlintetett gyartasi tételszam
alapjan. A gyartasi tételszam nyolc szamjegy(, amely elsd négy szamjegye a gyartasi évet és hdnapot jeldli. A terméket a
szavatossaga lejarta utan a hatalyos rendelkezések szerint kell artalmatlanitani.

Miiszaki jellemzdk

Szin szinvalaszték szerint

Szaraz filmréteg megjelenése félcsillogo

Csillogas 60-70 gloss (Gardner 60°)

Terméktipus kétkomponensii

Fazékid6 60-90 perc

Viszkozitas ** 2500-4000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Felhordasi mennyiség * 3-5 m?/kg

30 perc, pormentes

Leveg6n térténd szaradas 30 perc, pormentes
24 6ra, teljes kikeményedés
Jarhato 24-36 6ra mulva
Max. vegyi ellenallas 7 nap mulva
AVOC Alj kategoria, OB: max. VOC 500 g/l alatt (2010); VOC tartalom < 500
-tartalom EU hatarértéke (2004/42/EK iranyelv) gll.
Tlzzel szembeni viselkedés szerinti osztalyozas: B, osztaly, atlagos
fogyasztas 250 g/m?

Az EN 13501-1:2018 szerinti besorolas RS _ . " S 5
Fustképzédés szerinti osztalyozas: s1 osztaly, atlagos fogyasztas 250

g/m?

AFNOR NF T 36-005 besorolas I. csalad — 6b1 kategodria

* A kiaddssag a felllet érdességétél és abszorpcidjatol, valamint a felhordasi eljarastdl fliggben valtozhat.

** Szintél figgben valtozik.

Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.
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Kopasallésag az ISO 7784-1 szabvany szerint

Tesztparaméterek

Sebesség
(ford/perc)

60

Hideg folyadékokkal szembeni ellenallas 24 6ras érintkezés utan
Az UNI EN 12720:2013 szabvanynak megfelel6en végzett tesztek

Ammoni

TESZTFOLYADEKOK

a

Natrium-hidroxid

Soésav

Salétromsav

Kénsav

Citromsav

Ecetsav

Hangyasav

benzin
gazolaj
Fékolaj

Asvanyolaj

Hidrogén-peroxid

Natrium-poliklorit

Balzsamecet

Olivaolaj

Vorosborecet

Coca-Cola

Kavé

Professzionalis vizkéoldo

Majonéz

Mustar
Ketchup

Csuszasallésag meghatarozasa az 1989.06.14-i 236. szamu olasz miniszteri
rendelet szerint (B.C.R.A. moédszer)

LEIRAS

koszoriko

CSs17

15 tdmegszazalékos vizes

oldat

50 tdmegszazalékos vizes

oldat
10%-o0s oldat w/w
10%-os oldat w/w
10%-os oldat w/w
10%-o0s oldat w/w
10%-os oldat w/w
2,5%-0s oldat m/m

DOT 4 tipusu olaj
3%-0s oldat
5% haztartasi fehérit6

Ecet élelmiszeripari
felhasznalasra

Olaj élelmiszeripari
felhasznalasra

Ecet élelmiszeripari
felhasznalasra

Ital
Ital

Professzionalis tisztitoszer

Etel
Etel
Etel

Atlagos dinamikus surlédasi egyiitthaté (bér szaraz
fellleten)

Atlagos dinamikus surlédasi egyiitthaté (gumi
szaraz fellleten)

Atlagos dinamikus surlédasi egyiitthaté (gumi
nedves fellleten)

0,47

0,46

0,60

suly
(9)
1000

Ciklusok fogyas
(mg)
1000 70,3

AZ EREDMENYEK ERTEKELESE

Osztaly
5

N oo OOl 2~ DA DM DM O

-

N

A2 D OO

Descrizione

Nincs valtozas

Nincs valtozas

Enyhe véltozas
Enyhe valtozas
Enyhe véltozas
Enyhe véltozas
Kifejezett valtozas
Kifejezett valtozas
Nincs valtozas
Nincs valtozas
Enyhe véltozas
Nincs valtozas
Nincs valtozas
Jelentés valtozas

Jelentds valtozas
Nincs valtozas

Jelentds valtozas

Nincs valtozas
Nincs valtozas
Jelentds valtozas
Nincs valtozas
Kifejezett valtozas
Enyhe valtozas

jegyzet

A csuszasmentes felllet olyan
felllet, amelynek R-egyutthatoja

nagyobb, mint 0,40.
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Figyelmeztetések

¢ A termék szintetikus polimer mikrorészecskéket (SPM) tartalmaz.

+ UTASITASOK A SZINTETIKUS POLIMER MIKRORESZECSKEK KORNYEZETBE JUTASANAK MEGELOZESERE

* A2023/2055 (EU) rendelet értelmében az alabbi eljarasokat kovesse a kdrnyezetbe jutasuk elkeriilése érdekében.

* Hasznalat és alkalmazas alatt keriilje a termék véletlen kidmlését a talajra, csatornaba és haztartasi lefolydkba. A
terméket kizardlag a kezelendd részekre vigye fel.

* Az esetleg megmaradt terméket légmentesen zarja le az eredeti csomagolasban. A terméket/tartalyt az orszagban
hatalyos el6éirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

» Ha szeretné ismét hasznalni azokat az eszkdzdket, amelyekkel a terméket felviszi, a kdrnyezetbarat tisztitashoz ezeket
a lépéseket kovesse.

* Az eszk0zOk tisztitdasahoz hasznalt vizet, olddszereket vagy higitokat, és az esetleg megmaradt terméket NEM SZABAD
a kérnyezetbe juttatni vagy a haztartasi lefolyéba 6nteni.

* Tavolitson annyit terméket, amennyit csak lehet a hasznalt eszk6zokrdl.

» Aztassa az eszkdzodket meleg vizben vagy olddszerben legalabb par éran at, majd vegye ki 6ket a tarolobdl.

» Engedje a vizet elparologni a vodorbdl és hagyja megszaradni az eszkdzdket. Az oldészeres termékek esetén, zarja le
tarolét. Ne juttassa a terméket a kérnyezetbe, és ne Ontse a haztartasi lefolyokba.

* Adja at a termékmaradékot/mosovizet/oldoszert vagy higitét tartalmazé taroléedényt a hulladékgydijté kdzpontnak, az
orszagos szabalyozasnak megfeleléen.

* Nem alkalmazhaté olyan feliileteken, amelyek hémérséklete + 10°C alatt van, és amelyek relativ fiit6értéke
nagyobb, mint 3%. (karbid teszt)

* Ne hasznalja + 10°C alatti és + 30°C feletti kornyezeti hémérsékleten.

* A 1895 4402 Giallo S GL e 1895 7258 Rosso S RL pigmentpasztakkal ne hasznalja ezt a terméket.

¢ E termékek alkalmazasahoz a miiszaki szerviziinknek alaposan fel kell mérnie a feliilet minéségét (a feliilet
relativ paratartalma és nedvszivé képessége, valamint a helyiségben végzendé munka tipusa).

¢ Az alkalmazas soran keverje fel a terméket.

* A tomegmérésnek a lehetd legpontosabbnak kell lennie, a csomagok felosztasahoz mérleget kell hasznalni.

* Az oxidpigmentekkel erésen telitett arnyalatok alkalmazasa esetén a keverési arany meghatarozasahoz kérjik,
forduljon miiszaki ligyfélszolgalathoz.

* Ne hasznalja a terméket 60-90 percnél tovabb miutan bekeverte, kiilonben a keverék mechanikai tulajdonsagai
sulyosan karosodnak, és repedések, levalasok és eltéré szinarnyalatu foltok keletkezhetnek.

« A nagyobb ellenallésag érdekében a feliiletet védje a 1943 PAVIPIU bevonattal.

¢ Ahhoz, hogy a termék hatékonyan ellenalljon a gumiabroncsok Black Tire Marking jelolésének, javasoljuk a

1943 PAVIPIU bevonattal torténd feliilfestést.

Kizardélag professzionalis felhasznalasra.

Hasznalat el6tt mindig olvassa el a biztonsagi adatlapot.

Aluminium pasztak alkalmazasakor forduljon a szinkeverd szolgalathoz.

Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez sziikséges dsszes anyagot ugyanabbdl a tételbdl vegye at.

Az alkalmazastechnikai leirasban kozolt tajékoztatas jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és miszaki ismereteinkre

alapul. Amiszaki adatok az alaptermék atlag jellemz&ire vonatkoznak, és azok meghatarozasa ellenérzétt laboratoriumi

korulmények kozott tortént. A piacon kaphaté nyersanyagok valtozékonysaga, tovabba a termék szinezése miatt a

feltlintetett értékek, a szin és az elért esztétikai hatasok kis mértékben eltérhetnek. Ezért a vevének/felhasznalonak

személyesen és a felhasznalas el6tt ellendriznie kell a termék tervezett hasznalatra valé alkalmassagat, kiléndsen

abban az esetben, ha ugyanazon anyag kiilonb6zd tételeit hasznaljak fel ugyanazon a munkanal/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek Ugyfeleink részérdl torténd hasznalatanak megkdnnyitésére szolgalnak, de nem vonjak maguk utan az
IMPA S.p.A. semmilyen felel6sségét az ellen6rzésén kivul végrehajtott felhasznalasokért. Tovabbi miszaki tajékoztatasért, valamint egyedi
bevonatrendszerekhez torténd felhasznalas és kiildnleges felhordas esetén kérjiik fordulion MUSZAKI SZOLGALATUNKHOZ, assistenza.
tecnica@impa.it.
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